
 

  

 

 

 

 

 

Zawiera lotne, alkany o 

małych masach 

cząsteczkowych. 

 

 

 

Składa się głównie z metanu 

i stopniowo malejących ilości 

etanu, propanu i wyższych 

alkanów. 

 



 

 

Aby mógł być wyczuwalny 

przez człowieka, dodawane 

są do niego środki 

zapachowe, nadające mu 

charakterystyczną woń. 

 

Jest paliwem charakteryzującym się 

nieporównywalnie mniejszą 

zawartością zanieczyszczeń niż 

pozostałe paliwa, a zatem 

zagrożenie środowiska związanego 

z jego użytkowaniem jest 

stosunkowo niewielkie. 

 

 

Gaz ten ulatniając się 

poprzez glebę powoduje 

wypieranie z niej tlenu i 

niszczenie szaty roślinnej. 

 

 

 

Jest praktycznie 

nierozpuszczalny w wodzie. 

 

Mieszanina ta zawiera także 

w bardzo małych ilościach 

niektóre gazy niepalne takie 

jak azot, ditlenek węgla i 

hel. 

 

Mieszanina ta spala się bez 

powstawania dymu i sadzy, 

co odciąża środowisko 

naturalne i eliminuje 

działania związane z 

utrzymaniem czystości. 



 

 

Główny składnik gazu 

ziemnego ma wzór 

sumaryczny CH4. 

 

 

Substancję tę można 

otrzymać oddzielając go od 

innych składników gazu 

ziemnego metodą destylacji 

frakcjonowanej. 

 

 

 

 

Jest agresywnym gazem 

cieplarnianym. 

 

 

 

 

 

Jest praktycznie 

nierozpuszczalny w wodzie. 

 

Gaz ten wydziela się także 

na bagnach i zwany jest 

gazem błotnym. 

 

 

Gaz ten jest końcowym 

produktem beztlenowego 

(anaerobowego) procesu 

rozkładu roślin. 

 



 

 

 

Stanowi duże zagrożenie w 

kopalniach węgla. 

 

 

 

 

 

Substancja ta stanowi do 

97% gazu ziemnego. 

 

 

Jest rozpuszczalny w 

niepolarnych 

rozpuszczalnikach 

organicznych . 

 

 

 

Jest rozpuszczalny w 

niepolarnych 

rozpuszczalnikach 

organicznych. 

 

 

Stosowany po regazyfikacji 

jako paliwo gazowe, 

rozprowadzane siecią 

gazową do odbiorców. 

 

Skroplony gaz zajmuje objętość 

około 600 razy mniejszą niż gaz po 

re- gazyfikacji. Jest łatwiejszy do 

transportu i magazynowania. Może 

być transportowany drogą morską 

na dalekie odległości. 

 



 

 

 

Wykorzystywany jest w 

elektrowniach gazowych. 

 

 

 

Stosowany jest  jako 

alternatywne paliwo w 

(silnikach) lub jako surowiec 

chemiczny. 

 

 

 


