
Niedoceniony gaz ziemny – odpowiedzi do zestawu zadań 

 

 

1) 

p- ciśnienie na dnie zatoki; d-gęstość wody; g- przyspieszenie grawitacyjne; h- głębokość;   

V- objętość na dnie zatoki;  r- promień kuli; p1- ciśnienie atmosferyczne; T - temperatura wody na 

dnie;  T1- temperatura na powierzchni wody 

Obliczamy ciśnienie na dnie zatoki: 

p = d · g · h + p1 

Obliczamy objętość pęcherza metanu: 

𝑉 =
4

3
· π · r3 

Obliczamy objętość gazu na powierzchni: 

𝑉1 =
𝑉 · p · T1

𝑝1 · T
=

4
3

· π · r3 · (d · g · h + p1) · T1

𝑝1 · T
= 5839,60 [𝑑𝑚3] 

 

2) 

Vw- objętość wody; Vm- objętość metanu; cw- ciepło właściwe wody; cs- ciepło spalania metanu; d- 

gęstość wody; T1- temperatura początkowa wody; T2- temperatura końcowa wody 

Vm =
Vw · d · cw · (T2 − T1)

cs
=  8,5 dm3 

Po uwzględnieniu sprawności palnika: 

 8,5 dm3։0,6 = 14,2 dm3 

 

3) 

V1- objętość gazu przed sprężeniem; V2- objętość gazu po sprężeniu; p1- ciśnienie atmosferyczne; p2-

ciśnienie gazu po sprężeniu;  

p2 =
V1 · p1

V2
=  20 𝑀𝑃𝑎 

10 m3 gazu zmieści się w 50 l butli. 

 

4) 

Vw- objętość wody; Vm- objętość metanu; cw- ciepło właściwe wody; cs- ciepło spalania metanu; d- 

gęstość wody; T1- temperatura początkowa wody; T2- temperatura końcowa wody 

Vm =
Vw · d · cw · (T2 − T1)

cs
=  0,85 m3 

Po uwzględnieniu sprawności palnika: 

 0,85 m3 ։ 0,94 = 0,90 m3 


